LeCh MODERN FABRICS

AMON

Sktad chemiczny / Composition
Gramatura / Weight

Szeroko$¢ [/ Width

100 % PES
330 g/ m2(+5%)

140 cm 2 cm

Odpornoéc¢ na Scieranie / Abrasion Resistance
(PN-EN ISO 5470-2:2005)

40 000 cykli / cycles

Odpornosc koloru na tarcie / Color fastness to rubbing
(IS0 105 X12:2005)

- suche / dry
- mokre / wet

Odpornosc koloru na $wiatto / Color fastness to light
(ISO 105 B02)

Odpornoé¢ na pilling / Pilling resistance
(150 12945-2)

Trudnopalno$¢ / FR

Na zamowienie / On request

Czyszczenie i pielegnacja / Cleaning and care

@ K XK

Informujemy, ze kolorystyka tkanin moze nieznacznie odbiegac odprébek
zamieszczonych w katalogach.

2. Wyniki testéw zostaty zgromadzone z réznego rodzaju prubek materiatow
i reprezentuja Srednia rezultatow.

3. Firma Lech nie ponosi odpowiedzialnosci za powstate szkody w wynik
niepoprawnego uzytkowania i czyszczenia materiatu.

4. Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstaty podczas uzytkowania mebli jest
rzecza naturalng.

5. Migracja barwnikéw z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne
jest naturalna i nieunikniona

6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegaja reklamacji.
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5.

6.

Informujemy, ze kolorystyka tkanin moze nieznacznie odbiega¢ odprobek
zamieszczonych w katalogach.

Wyniki testow zostaty zgromadzone z r6znego rodzaju prubek materiatow
i reprezentuja srednia rezultatow.

Firma Lech nie ponosi odpowiedzialnosci za powstate szkody w wynik
niepoprawnego uzytkowania i czyszczenia materiatu.

Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstaty podczas uzytkowania mebli jest
rzecza naturalng.

Migracja barwnikéw z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne
jest naturalna i nieunikniona.

Uszkodzenia mechaniczne nie podlegaja reklamacji.
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