BAHAMA

Sktad chemiczny / Composition

Ilos¢ metrow w belce / Roll length
Gramatura / Weight

SzerokoS¢ / Width

100% PES
~50m

300 g/m2+ 5%

148 cm £ 2 cm

Odpornosc na Scieranie / Abrasion Resistance
(IS0 12947-2:1998+C0r1:2002)

>100.000 cykli / cycles

Odpornosc koloru na tarcie / Color fastness to rubbing
(IS0 105 X12:2001)

- Suche / Dry 4-5
- Mokre / Wet 4-5
Odpornosc¢ koloru na Swiatto / Color fastness to light 3-4
(1SO 105 B02:1994+A1:1998+A2:2000)
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie / Tearing Strenght
(1S0 13937-1:2000+Cor. 1:2004)
- Osnowa / Warp >63 N
- Watek / Weft >63 N
Przesuniecie nitek w szwie / Seam Performance
(1S0 13936-1:2004)
- Osnowa / Warp >200 N
- Watek / Weft >200 N
Odpornosc na pilling / Pilling resistance 4-5

(1SO 12947-2:1998+Cor. 1:2002)

Barwniki azowe / AZO dye stuffs
Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate

Trudnopalnosc¢ / FR

Nie wykryto / Not detected
Nie wykryto / Not detected

Na zamowienie / On request

Czyszczenie i pielegnacja / Cleaning and care:
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